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CD RECEIVER M-CR612

aty Marantz zdecydowanie wyréznia
M sie wygladem na tle podobnych mu

urzadzen. Mamy tu - znane z innych
urzadzen tej marki - zaokraglone boki, ztocisty
odcien obudowy (jest tez wersja czarna), wy-
Swietlacz OLED i gustowne pod$wietlenie po
bokach displeju. Cato$¢ uzupetniona ,szklany-
mi” naktadkami z przezroczystego tworzywa
na czotéwce i gérnej pokrywie wyglada na-
prawde apetycznie, chociaz plastikowe boczki,
wydajace niezbyt przyjemny odgtos przy
opukiwaniu, troche nie pasuja do produktu
klasy premium, wycenionego na 2995 zt.

ROZSZERZONA FUNKCJONALNOSC
Funkcjonalnosci sieciowe Marantza obejmuja
mozliwos$¢ odtwarzania plikéw bezstratnych
(w jakosci hi-res do DSD 5,6 MHz wiacznie)
w ramach protokotu UPnP, w trybie bez przerw
(gapless), streaming z popularnych platform
(Spotify, Deezer, Tidal, Soundcloud, Napster -
u nas niedostepny) oraz Airplay 2. Zwolennicy
odtwarzania muzyki z YouTube lub bezpo-
Srednio z telefonu moga takze skorzystac

z ,obowigzkowego” w dzisiejszych czasach
Bluetootha. Mitosnicy bajeréw takze nie
beda narzeka¢. Producent urzadzenia zadbat
o integracje z trzema gtéwnymi dostawca-
mi sterowania gtosowego: Alexa, Google
Assistant i Siri.

Précz tego otrzymujemy naped CD, wejscia
analogowe i cyfrowe. Mniej wymagajacy
uzytkownicy moga spokojnie wykorzystac to
urzadzenie nie tylko w sypialni, ale réwniez
w salonie - podfaczone do telewizora i pary

matych gtosnikéw - zamiast soundbara. | szcze-

rze méwiac, rozwigzanie to zdecydowanie
polecamy. Zwtaszcza, ze oba wejsécia optyczne

Miniamplitunery sieciowe Marantza sg z nami juz od
kilku lat. Kolejne wersje wzbogacano o coraz wiecej
funkcji. Nowy model Melody X otrzymat wszystko,
co obecna technika ma do zaproponowania.

Jego sita lezy jednak gdzie indziej.

maja uktad wykrywania sygnatu i automatycz-
nie wigczaja urzadzenie chwile po tym, jak
uruchomimy telewizor. Co wiecej, mozliwe jest
sterowanie gtosnoscia za pomoca pilota od
telewizora.
W przeciwienstwie do wielu podobnych urza-
dzen (chocby siostrzanego Denona), Melody
X nie jest oferowany w komplecie
z kolumnami. Uzytkownik sam musi
zdecydowa, z jakimi gtosnikami Melody
X bedzie wspétpracowat. | to jest bardzo
rozsadne posuniecie. Moc 50 W na kanat
(przy 6 omach) pozwoli obstuzy¢ zaréw-
no podtogdwki, jak i podstawki. Dwie
pary wyjs¢ gtosnikowych kryja pewna
ciekawostke, jakiej nie spotkamy u ry-
wali. M-CR612 zawiera wzmacniacz
4-kanatowy, ktéry moze pracowaé
w jednym z trzech trybow:
¢ standardowym (napedzanie dwéch
par kolumn podt3czonych do zaciskéw
AiB);
« réwnolegtym BTL (oba wzmacniacze
napedzaja jedna pare kolumn podtaczo-
nych do zaciskéw A)

* Bi-Amp (tryb bi-aimpingu kolumn wyposazo-
nych w dwie pary terminali gto$nikowych).
W tym momencie od razu na mys$l przychodzi
instalacja $cienna - z dwoma gto$nikami po
bokach telewizora i dwoma w innym pomiesz-
czeniu, na przyktad w kuchni lub sypialni, ktére
mozemy wiaczac na zyczenie, gdy dodatkowe
nagtosnienie jest potrzebne. Co istotne,
mozemy to robi¢ zdalnie, z poziomu
aplikacji.
Kontynuujac watek wyjs¢ gtosnikowych
nalezy réwniez wspomnie¢ o tym, ze
sygnat na terminalach gtosnikowych
mozna odfiltrowac z niskiego basu,
wybierajac jedno z czterech ustawien:
Response 1 (40 Hz, 6 dB/okt), Response 2
(60 Hz, 12 dB/okt), Response 3 (80 Hz, 12
dB/okt), Response 4 (100 Hz, 12 dB/okt).
Mamy tu wiec druga, cenna funkcjonalnos¢
przeniesiong wprost z amplituneréw A/V.
Korzy$¢? Mozliwos¢ lepszego zgrania
matych gtosnikéw z subwooferem aktyw-
nym (jedno wyjscie na tylnym panelu)
i efektywnego zwiekszenia dynamiki
catego systemu (mate gtosniki nie beda
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IDwie pary zaciskow gtosnikowych nie dos¢, ze s, to jeszcze umozliwiaja prace w réznych trybach,
wiacznie z bi-ampingiem (wzmacniacz jest 4-kanatowy). Dwa wejscia optyczne i jedno analogowe

moga sie przydac.

przecigzane impulsami basowymi o duzej
amplitudzie).

Przewidziano takze wyjscie stuchawkowe oraz
tuner FM/DAB+, za co Marantzowi nalezg sie
kolejne plusy.

HEOS

Melody X bazuje na platformie sieciowej HEOS
spotykana takze w urzadzeniach Denona.
Pozwala ona zarzadza¢ nie tylko tym jednym
urzadzeniem, ale réwniez caty gama innych
produktéw, tworzacych system multiroom
ztozonym z réznych urzadzen.

Moje poprzednie spotkania z aplikacja HEOS
zostawity mnie z mieszanymi uczuciami, cho¢
w tamtym czasie ogét aplikacji byt na nizszym
poziomie. Z przyjemnoscia moge stwierdzi¢, ze
obecnie nie mam obiekcji, HEOS stat sie wygod-
na i stabilng aplikacja. Kilka elementéw wyréz-
nia ja na tle innych. Dotycza one dostepnosci
funkgcji dodatkowych takich jak np. regulacja
tondw i przetaczanie wyjs¢ audio (strefy). Sa
one fatwo dostepne, dzieki czemu uzytkownik
faktycznie bedzie z nich korzystat. Co z tego ze
jakie$ urzadzenie ma korekcje barwy, skoro jest
ona ukryta na dziesiatej stronie menu? Nikt nie
bedzie sie przebijat przez kolejne zakfadki co
album, zeby co$ sobie podkreci¢, albo skrecic.
Tutaj nie ma tego problemu, wystarczy jeden
przycisk. Ergonomia na plus!

BUDOWA

Obudowa sktada sie z plastikowych elementéw
dobrej jakosci (jakkolwiek boczki mogtyby by¢
sztywniejsze). Spasowanie jest dobre, nic nie
trzeszczy. Z przodu znajduja sie tacka na ptyty
CD, wyswietlacz OLED i spora grupa przyciskéw
dajaca kontrole nad sterowaniem Melody X,
gdy ten jest akurat w zasiegu reki. Odtwarzacz
(D czyta nie tylko ttoczone ptyty, ale réwniez
te wypalane we wiasnym zakresie, takze te
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z plikami MP3 i WMA (cho¢ z tej opcji raczej
mato kto bedzie korzystat). Wyswietlacz ma
pewng niedoskonato$¢ - dookota liter widac po-
Swiate, ktéra ogranicza widocznos¢ z wiekszej
odlegtosci.

Tyt urzadzenia jest zapetniony gniazdami

- wykorzystano niemal kazdy centymetr
kwadratowy powierzczni. Mamy tu dwa
wejscia optyczne, jedng pare wejs$¢ analogo-
wych, wspomniane juz dwa komplety wyjs¢
gtosnikowych, gniazdo sieciowe (Ethernet),
wyijscia liniowe L/R (o statym lub regulowanym
poziomie), wyjscie na subwoofer aktywny oraz
port USB typu A dla pamieci masowych (umoz-
liwia odtwarzanie plikéw muzycznych o tych
samych parametrach jak w przypadku odczytu
sieciowego, a wiec takze w gestych formatach
DSD 128i PCM 24/192).

Wewnatrz niewiele da sie zobaczy¢ ze
wzgledu na metalowy szkielet okrywajacy
cafa elektronike za wyjatkiem napedu CD. Jest
to oczywiscie tansze rozwigzanie niz w petni
metalowa obudowa. Dlaczego jednak okrywac
catg elektronike niemal szczelnie? Wymagaja
tego przepisy dotyczace emisji fal elektro-
magnetycznych. Bez tego ekranu urzadzenie
mogtoby nie przejs¢ testéw ze wzgledu na
zbyt duza emisje. Wewnatrz daje sie zobaczy¢
radiator koricdwek mocy (oczywiscie w klasie
D). Od spodu widac rézowy bloczek z miekkie-
go materiatu pomiedzy obudowa a ptytka ze
wzmacniaczem. Jest to materiat termoprzewo-
dzacy, ktéry odprowadza ciepto od wzmac-
niacza i przekazuje go do metalowej ptyty na
spodzie. Inteligentne rozwigzanie problemu
chtodzenia.

BRZMIENIE

Marantz najlepiej zagrat z ptyty CD. DZwiek
charakteryzowat sie odpowiednig masa i wy-
petnieniem, ktérego brakowato w przypadku

DYSTRYBUTOR Horn Distribution,
www.marantz.pl

CENA 2995 zt

Dostepne wykonczenia: czarne, ztote
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NEUTRALNOSC
Skupione na Srednicy, dosc jasne granie.

PRECYZJA
Bez wiekszych zastrzezen, a juz na pewno w tej cenie.

[MUZYKALNOSC 4
Pomimo skupienia na Srednicy i jasniejszego charakteru
potrafi weiagnac. Nie z kazda muzyka jednak sie polubi.

Bliska, otacza stuchacza, dosy¢ wasko, ale doktadnie.

Bardzo dobra kontrola nad dzwiekiem, ale bez popisow
w duzej skali.

BAS 4
Jedrny, szybki, nie schodzi zbyt nisko. Swietnie zgra sie
z ,basolubnymi” kolumnami, ktore potrzebuja w tym
wzgledzie utemperowania.

FUNKCJONALNOSC (30%

OCENA 80%
KATEGORIA SPRZETU D

DANE TECHNICZNE

Moc wyjsciowa:

2x50 W (6 Q, 1 kHz, THD=0,7%)

Serwisy streamingowe (dostepne w PL):
Spotify, Deezer, TiDAL, Soundcloud
Odtwarzane formaty plikow audio:
UPnP/USB: WAV, FLAC, ALAC, DSD (.dsf., .dff),
MP3, WMA, AAC

Maksymalne prébkowanie:

PCM - 192 kHz, DSD - 5,6 MHz

tacznosc bezprzewodowa:

Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 i 5 GHz, Bluetooth
Wejscia: liniowe RCA, 2 x Toslink,

RJ-45 (Ethernet)

Wyjscia: 2 x gtosnikowe,

stuchawkowe 3,5 mm, sub out,

audio out (L/R) - state lub regulowane
Sterowanie gtosowe:

Amazon Alexa, Siri, Google Assistant
Wymiary (szer. x wys. x gteb.):
280x111x303 mm

Pobdr mocy: stand-by: 0,3-4,6 W (zaleznie
od ustawien karty sieciowej i Bluetooth)
Masa*: 3,4 kg

*- wartos¢ rzeczywista



streamingu (takze bezstratnego z Tidala).
Whasciwie réwnie dobrze jak z ptyt CD Melody
X zagrat z wejscia optycznego.

Brzmienie okreslitbym jako dosy¢ typowe
dla Marantza, z wyrazng emfazg na Srodku
pasma. W nim koncentruje sie cafa akcja

i muzyka. Instrumenty operujace w tym
zakresie s3 bliskie, ciepte, otaczaja stuchacza.
Scena koncentruje sie wokdt samego Srodka
prezentacji, jest pouktadana, lecz niezbyt sze-
roka. Wydaje mi sie, ze niedawno testowany
Denon CEOL N-10 grat bardziej miekko, bez tak
dobrej rozdzielczosci. W odréznieniu od niego,
Marantz oferuje dZwiek skupiony, detaliczny.
Takie granie w pewien sposéb ogranicza
repertuar muzyczny, ktérego naprawde dobrze
(komfortowo) sie stucha. Metal, rock, muzyka
elektroniczna nie osiagna efektu ,wow" ze
wzgledu na nieco mniejsze docigzenie niz
mozna by sobie zyczy¢. Za to jazz, wokale,
mate skfady w pofaczeniu z tym urzadzeniem
pokazuja sie z dobrej strony. Marantz wyciaga
z nich bardzo duzo informacji i prezentuje je
stuchaczowi niemal ,pod nos”.

Dobrym pomysfem jest sparowanie Marantza
z cieplej brzmigcymi kolumnami, jak na przy-
kfad Castle Richmond, ktérych uzywatem do
testu lub - jeszcze lepiej - ze znakomitymi Dali

Spektorami 1 lub 2. Oczywiscie warto w takim
przypadku rozwazy¢ opcje z subwooferem.
Nadadza sie réwniez niezbyt wymagajace pod-
fogdwki, jak JBL Arena 180 czy Dali Oberony.
Zaraz zaraz, przeciez Marantz ma jeszcze
regulacje barwy! Dziata ona bardzo dobrze.
Ustawienie w lekkie ,V" umozliwito uzyska-
nie bardziej zréwnowazonego dzwieku bez
utraty detalu i bliskosci. Uzytkownik ma wiec
doskonate mozliwosci dopracowania brzmienia
- czy to przez dopasowanie kolumn, czy to za
posrednictwem suwakdéw w aplikacji. Warto to
wyprébowac.

NASZYM ZDANIEM

Bardzo ciekawe urzadzenie z dopracowana
aplikacja sterujaca. Niebagatelnym atutem tego
matego samograja jest jego funkcjonalnosc.
Dopracowany przez lata HEOS, mozliwos$¢
odtwarzania plikéw bezstratnych, wbudowany
streaming - to wszystko znamy juz z innych mo-
deli, cho¢by nowego CEOL-a (Denona). Jednak
Marantz idzie dalej, oferujac dwie pary zaciskéw
glosnikowych i czterokanatowy wzmacniacz,
tym samym umozliwiajac nagtosnienie dwdch
pomieszczen lub tez pewna poprawe jakosci
dzwieku z podtaczonych kolumn (bi-amping).
Jest ponadto $wietnie przygotowany do

Dobér gtosnikéw do Marantza jest do$¢
dowolny, oczywiscie w granicach rozsadku.
Z cieplej grajacymi monitorami do 1500 zt
mozna uzyskac¢ bardzo sympatyczne granie.

stworzenia systemu na bazie matych monitoréw

i subwoofera - i tym réwniez wyréznia sie na tle
innych, podobnych rozwiazan. Spora moc wyj-
Sciowa i wspomniany bi-amping pozwalaja dos¢
swobodnie przebiera¢ w zestawach gtosniko-
wych - oczywiscie w granicach rozsadku. Wejscia
optyczne z detekcja sygnatu upraszczaja codzien-
ng obstuge, jesli M-CR612 bedzie na codzien
wspotpracowac z telewizorem. Stowem, fajne dwa
w jednym: dobry system muzyczny i alternatywa
dla soundbara. Ktéz by nie chciat matego, fatwego
w obstudze ,grajka” o solidnym brzmieniu i z taki-
mi mozliwosciami? JesteSmy na ,tak”. M

Im mniej, tym wiecej*

*Kazdy Exposure to wzmacniacz typu DC Coupled

Czyli urzadzenie o maksymalnie uproszczonej i skroconej
topologii. Sygnat audio jest obrabiany podczas wzmacniania
najmniej, jak to tylko mozliwe, aby w jak najmniejszym stopniu
wplywac na jego koricowe brzmienie.

Wzmacniacz nie ma filtra DC (pradu zmiennego), tym samym
pracuje zaréwno na pradzie stalym, jak i zmiennym,

Dzieki temu wyeliminowano wiekszos¢ elementéw majacych
wplyw na korficowe brzmienie, co niektérzy producenci
tlumacza jako “brzmienie firmowe”, a Exposure traktuje jako
odejscie od idei high-fidelity.

Pomiedzy elementami czynnymi przedwzmacniacza (czyli np.
wzmacniaczami operacyjnymi) nie ma kondensatoréw, ktére
odcinajg pasmo - w klasycznych wzmacniaczach zazwyczaj
ponizej 20Hz.

To czyni Exposure’a jedynym w swoim segmencie wzmacniac-
zem zdolnym do odtwarzania pasma 0 - 20Hz.

Exposure 301052D
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Zalecane ckablowanie melodika



